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7.5.6 对成品保护进行了界定和要求，施工中需要严格遵守。

E 楼面保温工程

7.5.8 不同部位的找平层可根据实际工程的具体情况灵活掌握

和取舍。

7.5.9 对于楼板下方的真空绝热板粘贴需要进行界面处理，防

止真空绝热板长时间使用发生空鼓或脱落，并应做好锚固。

7.6 复合预制墙板制作及施工

7.6.1 复合预制墙板施工，应该避免对真空绝热板造成损坏，

当复合预制墙板是清水混凝土饰面时，应考虑施工工序对清水混

凝土饰面效果的影响，同时考虑真空绝热板和清水混凝土饰面效

果两种因素，有利于施工工序统筹安排。

7.6.2 钢筋工程中钢筋绑丝尾部应朝向真空绝热板反方向，避

免对真空绝热板造成破坏。弯折钢筋末端应避免接触到真空绝

热板。

7.6.3 混凝土振捣振动器宜采用平板式振动器，有利于真空绝

热板的保护。 移动间距应小于平板式振动器宽度，覆盖己振实部

分，保证振捣充分。

7.6.4 在铺设过程中真空绝热板应与混凝土充分粘结，粘结力

能够保证真空绝热板不发生脱落。在内叶墙板与外叶墙板之间的

真空绝热板，两侧均与混凝土粘结，不设锚栓。真空绝热板板缝

应错缝，避免板缝集中形成热桥。

铺设真空绝热板应保证表面平齐，铺板时板缝挤出的砂浆及

时清理，板缝之间填充的保温材料，厚度应与真空绝热板一致，

保证钢筋保护层厚度。

7.6.5 复合预制墙板连接部分，外叶墙板上的真空绝热板裸露

在外，在运输、安装以及施工过程中容易发生破坏，表面应进行

严格防护。 在布板的过程中，裸露的真空绝热板，宜进行单独排

板，避免真空绝热板部分裸露、部分夹在内叶墙板与外叶墙板中
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间 。 现浇混凝土之前进行最后检查，发现破损真空绝热板，及时

进行更换。

7.6.6 复合预制墙板养护过程对于真空绝热板的质量至关重要，

当裸露的真空绝热板表面保护层采用砂浆层时，应避免砂层强度

未达到要求，真空绝热板受到破坏。

7.6.7 建立系统的复合预制墙板编码方案，是质量管理的重要

方式，可提高复合预制墙板质量，发挥真空绝热板的优异保温

能力 。

7.6.8 复合预制墙板的堆放应设专用支架，支架与构件之间设

专用支垫，保证构件在堆放过程中稳定。 外墙板中部分裸露真空

绝热板，堆放运输时真空绝热板朝内，减少真空绝热板运输过程

中发生破坏。

7.6.9 塔吊固定拉杆与外墙面固定时，宜在门窗洞口设钢梁，

与塔吊固定拉杆进行可靠连接。

7.7 复合玻璃幕墙板制作及施工

7.7.1 复合玻璃幕墙板的生产工艺流程除安装真空绝热板环节

外，其余的与中空玻璃的生产工艺流程是一致的。真空绝热板在

间隔条边框内安装时应自下而上进行，并应避免真空绝热板的角

部与间隔条之间反复大力摩擦，以免造成真空绝热板的破损。

7.7.2 复合玻璃幕墙板主要应用于幕墙的非透明部位，并属于

幕墙系统的组成部分，因此应满足有关幕墙的国家规范。

7.8 复合砌块制作及施工

7.8.1 复合砌块中采用的混凝土空心砌块产品性能应符合国家

现行标准 《轻集料混凝土小型空心砌块)) GB/ T 15229 、 《普通混

凝土小型砌块 )) GB/ T 8239 、《粉煤灰混凝土小型空心砌块)) JC/ 

T 862 和《自保温混凝土复合砌块)) JG/ T 407 的有关规定。

7.8.3 砌筑时对主体工程结构和基层应验收、检查、清理，达

到砌筑要求，设置轴线、立皮数杆;按工程实际制定排块图进行
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排块，配制专用砂浆。

7.8.4 、 7.8.5 配制专用的砌筑砂浆进行砌筑，砌筑要反砌，上

下皮砌块的孔肋相对，错缝搭砌，框架砌体与两边墙体做柔性连

接，用于墙体减震之用。

砌块的灰缝厚度宜为 4mm~6mm，水平和垂直灰缝饱满度

分别为 90%和 85 % 。 砌至顶面时应预留控制缝，稍后向缝内塞

填实体砌块、保温板、保温砂浆、干硬性砂浆等，要填塞紧密，

外部采用抹面增强处理。 建筑地面需做保温时，在建筑底层第一

皮砌块向地面以下 500mm 砌体外墙面应做外保温，保护外墙

勒脚。

7.8.7 对复合砌体填充墙体与梁、板、柱及门窗、洞口，应留

有控制缝，缝隙应用保温材料填塞实并对接缝处做增强处理，以

消除热桥，防墙面开裂、防水抗渗。

7.8.8 复合砌块墙体外墙面应进行防水、防渗处理，按设计要

求和相关标准做好各种饰面材料的装修。

7.8.9 自承重真空绝热板复合混凝土砌块墙体施工工艺与填充

型真空绝热板复合砌块做法相同，其不同之处是砌块自身的强度

为 7.5MPa 、 10 MPa 、 15 MPa 或 20MPa，所采用的砌筑砂浆强

度大于 7.5MPa。 构造柱、芯柱、过梁等起到建筑主体结构的作

用，其位置和质量应按设计和工程要求配置。

7.8.10 自承重复合混凝土砌块外墙应做防水、抗渗处理，应遵

循现行行业标准 《建筑外墙防水工程技术规程 >> JGJ 325 的

规定 。
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8 验收

8.1 一般规定

8. 1. 1 本条规定的真空绝热板建筑保温系统，包括薄抹灰外墙

外保温系统、外墙内保温系统、保温装饰板外墙外保温系统以及

屋面保温系统。

8.1.2 对于真空绝热板复合预制墙板、复合玻璃幕墙板、复合

砌块的验收，本规程主要规定了其制作过程的质量验收，其工程

验收应当符合各自的工程验收标准。

8.2 主控项目

8.2.2 热工性能是建筑节能工程最重要的验收内容。 对于真空

绝热板薄抹灰外墙外保温系统、内保温系统、保温装饰板外墙外

保温系统及楼地面系统，应对真空绝热板的厚度进行检查;而对

于真空绝热板复合制品应进行热阻检查。

8. 2. 2 , 8. 2. 3 粘贴真空绝热板及保温装饰板系统中的真空绝热

板粘结面积以及与基层墙体的粘结强度是保证保温系统重要的技

术措施，因此作为该系统的主控项目。

8.2.5 板缝宽度与热工计算中真空绝热板的修正系数取值，对

系统总的热桥影响具有直接的影响，是否符合设计要求是主控项

目的重要内容之一。

8.2.9 真空绝热板放人真空玻璃中形成真空绝热玻璃幕墙板后，

在外观、密封性等方面应符合现行国家标准《中空玻璃 )) GB/ T 
11944 的有关规定。
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